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Bemutatkozás: 
 
Bárhol és bárki, aki találkozik a Vasco névvel, és a Design Radiátoraival, egy érdekes 
prospektusban, vásárokon vagy egy keresked�  kirakatában, az ember mindig le van ny� gözve 
a Belga radiátor gyáros ötletgazdagságától.  
 
Az egész több mint 25 éve kezd� dött: 1975-ben alapította Jozef Vaessen a Vasco BVBA-t, azt 
a célt kit� zve maga elé, hogy konvektorokat gyártson. A Primula Dekor-Konvektorral  egy 
szabadon álló konvektor került a piacra, ami a sikeres formának köszönhet� en gyors 
visszhangra talált a tervez� k és designerek körében. A mai napig sikeresen, számos méretben 
sugározza a meleget.  
 
Tízévnyi töretlen fennállás után a piacon, a nyolcvanas évek közepén, egy új irány felé vették 
az irányt. Sokkal b� vebb paletta választék várta a vev� ket, miközben a gyártás technológia is 
hatalmasat fejl� dött.  
 
Ma már, több mint egy évtizeddel kés� bb sikerült elérnie a Vasconak, a tökéletes 
gyártástechnológiát, amellyel a világ minden részén él�  tervez�  és Designer álma vált valóra. 
Design és csúcsmin� ség, a legkiválóbb fémekb� l. 
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ARCHE  
Vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Típusok:  VV, Vertikális; VH Horizontális  cs� elrendezés. 
Csövek:  45x20 mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó (áttetsz� /matt üveg, gumi) 
Szelepkészlet:  Design-szelep garnitúra MM – Sarokszelep. 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék 
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges  
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm –színben, felárnélkül egy  gumi 

törölköz� tartó alaptartozék 
Méretválaszték: VV: 470x1800 – 670x2200 

VH: 500x870 – 700x1870 
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ARCHE  
Horizontal 
 

 
Típusok:  HV: vertikális cs� elrendezés 
Csövek:  45x20 mm 
Kiegészít� k:  Nem rendelhet�  
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék 
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás:  4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges  
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben,  
Méret választék: 870x500 – 1875x700 
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NIVA  
Vertical (lakkozott) 

 
Típusok:  N1L1, N2L1 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó (króm/matt króm / acél)  
Szelepkészlet:  Design-szelep garnitúra MM, Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék (RAL 7016) 
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges  
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. 
Méretválaszték: N1L1: 420x1820 – 720x2220 
   N2L1: 420x1820 – 720x2220 
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NIVA  
Vertical (Acél) 

 
 
Típusok:  N1L1-ES, N2L1-ES 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó (acél)  
Szelepkészlet: Design-szelep garnitúra MM – Sarokszelep  

1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék (RAL 7016) 
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges  
Különlegesség:  Tisztítócsomag alaptartozék, Tilos megfordítva bekötni. 
Méretválaszték: N1L1-ES: 520x1820 – 620x2020 
   N2L1-ES: 520x1820 – 620x2020 
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NIVA  
Horizontal(lakkozott) 

 
Típusok:  NH1L1, NH2L1, NH2L2 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó (króm/matt króm)  
Szelepkészlet:  Integrált szelep  
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék (RAL 7016) 
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges  
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. Integrált szelep (Króm/acél) 
   Rács (f� t� teljesítmény növel� ) 
Méretválaszték: NH1L1: 520x450 – 1220x950 
    NH2L1: 620x550 – 1620x650 
   NH2L2: 678x550 – 1678x650 
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CARRÉ 
CB 

  
 
Típusok:  CB (Fürd� szobai) 
Csövek:  25x25 mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok (króm/matt króm)  
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges, tisztán elektromosan 

lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm 

színben. Felülr� l is beköthet� , 
felcserélhet�  bekötéspontok. 

Méretválaszték: 500x745-600x1735 
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CARRÉ 
Plan/Rond 

 
Típusok: CPVN1,CRVN1, CPVN2, CPHN1, 

CPHN2, 
Csövek:  Egyenes/hajlított 25x25mm 
Kiegészít� k: Törölköz� tartó, gombok (króm/matt króm) 

Imagination system 
Szelepkészlet: Design-szelep garnitúra, 1MM8, 

sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. 

Felülr� l is beköthet� , felcserélhet�  bekötés 
pontok. 

Méretválaszték: CPVN1: 295x1400 - 895x3000 
   CRVN1: 492x1400 – 612x2200  
   CPHN1: 600x295 – 3000x895 
   CPVN2: 295x1600 – 895x3000 
   CPHN2: 600x295 – 3000x895  
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CARRÉ 
CR-O; CR-A 

 
Típusok:  CR-O, CR-A 
Csövek:  Fél/negyed köríves, 25x25m 
Kiegészít� k:               Törölköz� tartó, gombok (króm/matt króm/üveg) 
Szelepkészlet:  Sarok szelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, sarokmodell 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:           Nem rendelhet�  M350, Króm  
színben. Felülr� l is beköthet� , felcserélhet�  
bekötéspontok. 
 
Méretválaszték: CR-O: 350x1400 – 430x2200 
   CR-A: 244x1400 – 298x2200 
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ZANA (Thermic) 
ZV, ZH 

 
Típusok:  ZV-1, ZV-2, ZH-1, ZH-2 
Csövek:  45x20mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok, 
Szelepkészlet:  Design-szelep garnitúra, 1MM8, Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. Felcserélhet�  bekötés pontok. 

Egy csöves bekötés lehetséges 
Méretválaszték: ZV-1:304x1800 – 704x2000 ZV-2: 544,704x2000;  

ZH-1/2: 704x500 – 1904x7000 
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ZANA (Thermic) 
ZV-R 
Típusok:  ZV-R 
Csövek:  Hajlított, 45x20mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok, 
Szelepkészlet:  Design-szelep garnitúra, 1MM8, Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell. 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben.  
Méretválaszték: ZV-R:485x1800 – 648x2000 
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ZANA (Thermic) 
Rund 
 
Típusok:  ZV-O, ZV-A 
Csövek:  Negyed/félköríves, 45x20mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok, 
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, Sarok modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. 
Méretválaszték: ZV-O: 393x1800 
 ZV-A: 322x1800 
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ZANA (Thermic) 
ZBD 
 
 
Típusok:  ZBD, ZBD-DECO 
Csövek:  vertikális, 45x20mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok, 
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. Fentr� l is beköthet�  
Méretválaszték: ZBD: 600x1504,1824 
 ZV-A: 500x975,1474 
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ZANA (Thermic) 
LIBRA 
 
Típusok:  ZANA-LIBRA LU, LL, LD, LR 
Csövek:  horizontális/vertikális, 45x20mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok, 
Szelepkészlet:  LU/LD: Design-szelep garnitúra, 1MM8 
   Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben. 

LL/LR Fentr� l is beköthet�  
Méretválaszték: LL: 464,544x1400; 464x1800 
 LR: 464,544x1400; 464x1800 
 LU: 464,544x1400; 464x1800 
   LD: 464,544x1400; 464x1800 
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ZANA (Thermic) 
MULTI 
 
Típusok:  ZANA-MILTI 1, 2 
Csövek:  vertikális, 45x20mm 
Kiegészít� k:  Törölköz� tartó, gombok, 
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzít� k alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben.  
Méretválaszték: Multi-1: 464x550 – 1904x750 
 Multi-2: 464x550 – 1904x750 
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ZANA (Thermic) 
Plint 
 
Típusok:  ZANA-Plint 
Csövek:  horizontális, 45x20mm 
Kiegészít� k:  Nem lehetséges 
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 (nem szabványos távolság) 
Rögzítés:  Lábak alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Padló modell, 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm színben.  
Méretválaszték: Multi-1: 464x550 – 1904x750 
 Multi-2: 464x550 – 1904x750 
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COCOS 
RHO 

 
 
Típusok:  RHO 
Csövek:  Átm.:15mm 
Kiegészít� k:  Imagination system 
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350 színben.(f� t� teljesítmény 

veszteség) 
Méretválaszték: RHO:400x1002 – 600x1842 
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COCOS 
SIGMA 

  
 
Típusok:  Sigma,Sigma-S 
Csövek:  Átm.:15mm 
Kiegészít� k:  Nem lehetséges / tükör 
Szelepkészlet:  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350 
színben.(f� t� teljesítmény veszteség) 
Méretválaszték: Sigma : 664x1717 
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Fürd� szobai Kollekció 
 
MALVA/BONSAI  
BSM(lakkozott) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típusok:  BSM-S, BSRM-S 
Csövek:  Egyenes/hajlítottÁtm.:15mm 
Kiegészít� k:  Krómtörölköz�  tartó alaptartozék 
Szelepkészlet: Design- szelep garnitúra, sarokszelep 

1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350 

színben.(f� t� teljesítmény veszteség), 
fentr� l is beköthet� . 

Méretválaszték: BSM-S: 450x744 – 750x1689; 600,750x1959 
 BSRM-S: 450x744 – 750x1689; 600,750x1959 
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MALVA/BONSAI  
BSM(Acél) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Típusok:  BSM-ES, BSRM-ES 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:15mm 
Kiegészít� k:  Krómtörölköz�  tartó alaptartozék 
Szelepkészlet:  Design- Szelepgarnitúra,  Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  M350 színben. 
Méretválaszték: BSM-ES: 450x744 – 750x1689 
 BSRM-ES: 450x744 – 750x1689; 
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MALVA/BONSAI  
BSM (Króm) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típusok:  BSM-C, BSRM-C 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:15mm 
Kiegészít� k:  Krómtörölköz�  tartó alaptartozék 
Szelepkészlet:  Design- Szelepgarnitúra, Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztókén nem 
lehetséges 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Magas fény�  króm színben 
Méretválaszték: BSM-S: 450x744 – 750x1689 
 BSRM-S: 450x744 – 750x1689; 
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ALISMA/MARANTA  
HKM 

 
 

Típusok:  HKM, HKRM 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:24 mm 
Kiegészít� k:  Krómtörölköz�  tartó alaptartozék 
Szelepkészlet:  Design- Szelepgarnitúra, Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350 színben.(f� t� teljesítmény veszteség) Krómban nem 

lehetséges. 
Méretválaszték: HKM: 500x1010 – 900x2020 
   HKRM: 500x1010 – 900x2020 
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IRIS/ARABIS 
HDM 

 
 
Típusok:  HDM, HDRM 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:22 mm 
Kiegészít� k:  Krómtörölköz�  tartó alaptartozék 
Szelepkészlet: Design- szelepgarnitúra, Sarokszelep 1-8  
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges  
Különlegesség:  Nem Rendelhet�  M350, Króm színben, oldalsó 

(szabvány) bekötés is lehetséges 
Méretválaszték: HKM: 450x690 – 900x2020 
   HKRM: 450x690 – 900x2020 
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BONM 
BONM 

 
Típusok:  BONM, BONRM 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:19 mm 
Kiegészít� k:  Krómtörölköz�  tartó rendelhet�  
Szelepkészlet:  Design- Szelepgarnitúra, Sarokszelep 1-8  
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Nem Rendelhet�  M350, Króm színben 
Méretválaszték: HKM: 450x722 – 750x2002 
   HKRM: 450x722 – 750x2002 
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AGAVE/HEDERA 
HRM(Lakkozott) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típusok:  HRM, HR2, HRBN 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:22 mm 
Kiegészít� k: Krómtörölköz�  tartó 

alaptartozék 
Szelepkészlet: Design- Szelepgarnitúra, 

sarokszele 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség:  Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Nem Rendelhet�  M350, Króm  

színben 
Méretválaszték: HRM: 500x682 – 850x2014 
  HR2: 500x1114 – 850x2014 
  HRBN: 500x682 – 850x2014 
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AGAVE/HEDERA 
HRM(Króm) 
 
Típusok:  HRM-C, HRBN-C 
Csövek:  Egyenes/hajlított Átm.:22 mm 
Kiegészít� k: Krómtörölköz�  tartó alaptartozék 
Szelepkészlet: Design- Szelepgarnitúra, sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell, térelválasztóként nem 

lehetséges 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Nem Rendelhet�  M350-ben.  

Magas fény�  Króm színben 
Méretválaszték: HRM: 600x862 – 600x1736 
  HRBN: 600x862 – 600x1736 
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ASTER 
HF 
  

 
Típusok:  HF, HF-2, HF-DECO 
Csövek:  horizontális, lapított, 57,5x10 mm 
Kiegészít� k: Törölköz�  tartó rendelhet�  
Szelepkészlet: Sarokszelep 1-8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350, Króm 

színben.  
Méretválaszték: HF: 450x850 – 800x2110 
  HF2: 600x1810 – 800x1810 
  HF-DECO: 500x725 – 700x1805 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 30

TISZTÁN ELEKTROMOSAN! 
Melegvíz hozzávezetés nélkül m� ködtethet�  radiátorok 
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ELEKTROMOS KIEGÉSZÍT� K 
F� t� patron, vezérl� egységek 
 

 
 
ST F� t� patron (PTC): 

- Félvezet�  elemeket tartalmaz 
- Automatikusan a reagál a vízh� mérsékletre, be és kikapcsol 
- Nincs kapcsoló, nincs fokozat állító 
- Folyóvíz hozzávezetéshez közel szerelni tilos 
- A f� t� test alá szerelend�  
- Átmér� : 12 mm 
- F� t� teljesítmény: 300W-1500W 

 
SD (Sildex) F� t� patron (fehér, szürke) 

- Nem programozható, id� zíthet�   
- Fokozat állító, szobah� mérséklet érzékel�  
- BOOST (2 óra) – Er� s törölköz�  szárító fokozat 
- Fagyóvó funkció 
- Folyóvíz hozzávezetéshez közel szerelni tilos 
- Kábelhosszúság: 1,2 m 
- Termosztát 
- Duplán szigetelt, nincs földelés 
- F� t� teljesítmény: 300W-1500W 
- Az ár a PTC f� t� patront tartalmazza. 

 
SD-RF-S (standard)  

- Nem id� zíthet� , programozható 
- H� mérséklet beállító, 

szobah� mérséklet érzékel�  
- BOOST (2óra) 
- Fagyóvó funkció 
- Folyóvíz hozzávezetéshez közel szerelni tilos 
- Termosztát 
- Vezeték nélküli összeköttetés a f� t� patron és a fali egység között 
- Duplán szigetelt, nincs földelés 
- F� t� teljesítmény: 300W-1500W 
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SD-RF-L (luxus)  
- Id� zíthet� , programozható 
- Digitális h� mérséklet beállítás 
- 9 + 4 program 
- BOOST (2 óra) 
- Fagyóvó funkció 
- Folyóvíz hozzávezetéshez közel szerelni tilos 
- Termosztát 
- Vezeték nélküli összeköttetés a f� t� patron és a fali egység között 
- Duplán szigetelt, nincs földelés 
- F� t� teljesítmény: 300W-1500W 

 
Szerelési útmutató: 

- A f� t� patron miatt a szabvány bekötés távolság megváltozik! Ilyenkor a T-idom 
használata javasolt, amely a bekötés távolságot mintegy 3-5 cm-rel be- vagy kifelé 
módosítja. 
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E-TECH 
VN-2-EL 

 
Típusok:  VN-2-EL 
Csövek:  Vertikális 
Kiegészít� k: Törölköz� tartó, gombok. 
Szelepkészlet:  Nem lehetséges 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell 
Üzemi nyomás: (F� t� folyadék felárért) 
Elektromosan:  (nem kiegészíthet�  f� t� patronnal) 
Különlegesség:  Csak fehér, szürke színben  
Méretválaszték: VN-2-EL: 660x600 – 1440x600 
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VINCA 
VN 

 
Típusok:  VN1, VN2, VN1L1, VNS 
Csövek:  vertikális, lapított, 57,5x10 mm 
Kiegészít� k:  Törölköz�  tartó, gombok rendelhet� k, 
imagination system, VNS: Tükör alaptartozék 
Szelepkészlet:             Design-szelepgarnitúra, Sarokszelep 1-8  
1MM8,  
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350-ben 2000mm-ig 
(f� t� teljesítmény veszteség) Krómszínben nem lehetséges. Egy 
csöves bekötés lehetséges, bekötési pontok felcserélhet� ek. U 
profil és fed� rács. 
Méretválaszték: VN1: 430x1400 – 910x2200 
 VN2: 430x1400 – 910x2200 
 VN1L1: 430x1400 – 910x 2200 
 VNS: 534x1800 – 645x1800 
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VIOLA  
V 
 
Típusok:  V1, V2, V1L1,  
Csövek:  vertikális, lapított, 70x10 mm 
Kiegészít� k: Törölköz� tartó, gombok rendelhet� k, 

Imagination System 
Szelepkészlet: Sarok szelep1-8, 1MM8, Design-

szelep garnitúra. 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350-ben 2000mm-ig 

(f� t� teljesítmény veszteség) 
Krómszínben nem lehetséges. Egy 
csöves bekötés lehetséges, bekötéis 
pontok felcserélhet� ek. Oldal 
lemezek. Integrált szelep lehetséges. 

Méretválaszték: V1: 215x1200 – 1013x2400 
 V2:  215x1200 – 1013x2400 
 V1L1: 215x1200 – 1013x2400 
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LOTUS 
H 
 
Típusok:  H1, H2, H1L1, H2L1, H2L2  
Csövek:  horizontális, lapított, 70x10 mm 
Kiegészít� k: Törölköz�  tartó, gombok rendelhet� k,  
Szelepkészlet: Integrált szelep 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350-ben 2000mm-ig 

(f� t� teljesítmény veszteség) 
Krómszínben nem lehetséges. Egy csöves bekötés lehetséges, bekötési 
pontok felcserélhet� ek. Oldal lemezek. Integrált szelep lehetséges. 

Méretválaszték: H1: 500x288 – 3000x868 
 H2: 500x288 – 3000x868 
 H1L1: 500x288 – 3000x868 
 H2L1: 500x288 – 3000x868 
 H2L2: 500x288 – 3000x868 
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PRIMULA 
P (konvektorok) 
 
Típusok:  P1, P2, P3, P4  
Csövek:  horizontális, lapított, 70x10 mm 
Kiegészít� k: Dísz faborítás  
Szelepkészlet: Integrált szelep 
Rögzítés: Lábak, design lábak, fal 

rögzítés NEM alaptartozék  
Szerelhet� ség: Padló modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Nem rendelhet�  M350 színben. Felcserélhet�  bekötés pontok, 

egycsöves kivezetés lehetséges. 
Méretválaszték: P1:500x80 – 3900x280 
 P2: 500x80 – 3900x280 
 P3: 500x80 – 3900x280 
 P4: 500x80 – 3900x280 
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TULIPA 
T 
 
Típusok:  T1, T2, TSN 
Csövek: Vertikális, lapított, 57,5x10 mm, csövek 

közti távolság: 45 mm 
Kiegészít� k: Törölköz�  tartó, gombok rendelhet� k,  

TSN: Tükör 
Szelepkészlet: Sarokszelep 1-8, Design-szelep garnitúra (8 

cs�  felett) 1MM8 
Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 4 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350-ben 2000mm-ig (f� t� teljesítmény veszteség) 

Krómszínben nem lehetséges. Egy csöves bekötés lehetséges, bekötési 
pontok felcserélhet� ek. Hajlított változat 
lehetséges. Oldalsó (szabvány) bekötés 
lehetséges. 

Méretválaszték: T1:540x340- 3060x900;  
270-1000 - 1260x3000 
T2: 540x340- 3060x900;  
270-1000 - 1260x3000 
TSN:491x1800- 671x1800 
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VERONICA 
VERONICA MAXI 
 
Típusok: VRV1, VRV2, 

VRVS1, VRVS2 
Csövek: Átm.: 22mm 
Kiegészít� k: Törölköz�  tartó, 

gombok 
rendelhet� k, 
Imaginaton 
system  
VRVS1, 
VRVS2: Tükör 

Szelepkészlet: Sarokszelep1-8, 1MM8,Design-szelep 
garnitúra (8 cs�  felett) 

Rögzítés:  Falrögzítés alaptartozék  
Szerelhet� ség: Fali modell, térelválasztó 
Üzemi nyomás: 10 bar 
Elektromosan:  Nem lehetséges 
Különlegesség:  Rendelhet�  M350-ben 2000 mm-ig 

(f� t� teljesítmény veszteség) Krómszínben 
nem lehetséges. Egy csöves bekötés 
lehetséges, bekötési pontok felcserélhet� ek.  

Méretválaszték: VRV1: 420x1400 – 636x2200 
   VRV2: 420x1400 – 636x2200 
   VRVS1: 500x1800 – 644x1800 
   VRVS2: 500,572 x 1800 
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KIEGÉSZÍT� K 
Szelepek 
 
DESIGN SZELEP-GARNITÚRA (MM) 
Középs�  padló vagy fali bekötéssel. Szabvány távolság. 
Rendelhet�  fehér, perganon, króm és acél színben. 
A következ�  radiátorok rendelhet� k a középs�  ’monoblock’ 
bekötéssel: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SAROKSZELEPEK (1-8) 
Széls�  fali bekötéssel, minden típushoz. Rendelhet�  
fehér és króm színben. 
A Termosztát fej mindig a visszatér�  ágon kell, hogy 
legyen! 
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KOMBINÁLT SAROKSZELEP 
Használható a régi vagy az új ’monoblock’ 
szabványos bekötésnél. Színrefújt takarósapkával. 
Termosztát fej nélkül! 
Rendelhet� : fehér, perganon, króm, M350(Acél), 
minden más RAL színben. 
 
 
A következ�  Termosztát fejek kompatibilisek: 

 

X – Nem lehetséges 
O – Választható (O*- csak páros cs� szám esetén) 
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Néhány szerelési tanács: 
 

1-8 Sarok bekötés, Visszatér� ág: jobboldal 
(középs�  ’monoblock’ bekötés lezárva)   
 
 
 
 
 
 
 
1-8 Sarok bekötés, Visszatér� ág: jobboldal 
 
 
 
 
 
 
1-8 Sarok bekötés, Visszatér� ág: baloldal 
(középs�  ’monoblock’ bekötés lezárva)   
 
 
 
 
 
 
1-8 Sarok bekötés. 
Visszatér� ág: Baloldal 
 
 
 
 
 
 
Középs� -fali bekötés, Design Szelep garnitúrával 
+ F� t� patron. 
Visszatér� ág: baloldal 
 
 
 
 
 
 
 
Középs� -padló bekötés, Design Szelep 
garnitúrával + F� t� patron 
Visszatér� ág: baloldal 
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1-8 Sarokbekötés + F� t� patron 
(Visszatér� ág: jobboldal) 
FIGYELEM: A melegvíz bekötési pontja 3-5 cm-
rel módosul a T-idom miatt! 
 
 
 

 
Egy csöves bekötés rendszer + F� t� patron 
(nincs a  VASCO programban) 
 
 
 
 
 
 
Egycsöves bekötés rendszer 
(nincs a VASCO programban) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Integrált szelepes bekötés. 
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KIEGÉSZÍT� K:  
Törölköz� tartók, gombok, rácsok, dísz tartók. 
 
ARCHE: 
Törölköz� tartó (Matt/Áttetsz�  üveg, gumi) 
900mm, 1200mm 

 
 
NIVA:  
Törölköz� tartó (króm/mattkróm, acél) (vertikális modellekhez) 
420mm, 520mm, 620mm, 720mm  
 
Törölköz� tartó (króm/mattkróm,) (Horizontális modellekhez) 
720mm  
 

 
 
CARRÉ: 
 
Törölköz� tartó, gombok, üvegtálca (króm/mattkróm) 
350mm, 430mm, 720mm 

 
 
ZANA:  
 
Törölköz� tartó, üvegtálca (króm/mattkróm) 
300mm, 380mm 
 
FÜRD� SZOBAI KOLLEKCIÓ: 
 
Törölköz�  szárító polc(lehajtható/nem lehajtható, króm/acél) 
450x158mm 
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VERONICA,VINCA, TULIPA, LOTUS, E-TECH, VIOLA 
 
Törölköz� tartó, akasztó gombok, kerek törölköz� tartó 

 
 
IMAGINATION SYSTEM: 
 

A radiátor mellé szerelhet�  tükör (jobb vagy 
baloldalon). Akár térelválasztóként is. 
2 méretben: 1800mm, 2000mm 
 
Alkalmazható radiátorok: 
TULIA,VINCA, VERONICA,COCOS-RHO, 
CARRÉ, VIOLA 
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A szín paletta: 
 

 
 
FÜGGELÉK: 
 
A magyarnyelv�  katalógusban található információk tájékoztató jelleg� ek. Az itt leírt 
esetleges hibákért, félre tájékoztatásért sem a VASCO BVBA, a Vasco radiátorok gyártója, 
sem a PERFECT SENSE Kft., a Vasco radiátortok magyarországi forgalmazója, felel� sséget 
nem vállal. Az esetleges hibák miatt elnézésüket kérjük. 
 
Felhasznált irodalom: Vasco Export Preislist, Deutschland. 
Kiadja: Perfect Sense Kft, Budapest 2008. A kiadványért felel� s: Selmeczy András 
 
Budapest. 2009. Május. 1. kiadás 


